MARCA: MODELO:

QLIGHT

COMB. DE BALIZA LED

FIJA/INTERMITENTE ROJO Y SIRENA
ELECTR&OACUTE;NICA, MAX. 118 9P ESA LW824 RATEX

DB PARA ZONAS PELIGROSAS A 24
VCD

CONTENIDO: 1 NO APLICA

HECHO EN CHINA.

MERCANCIA NUEVA.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS NOMINALES

ENTRADA VCA: -
ENTRADA VCD: 24
CONSUMO: - W /1.450 A
EN ESPERA: -W /1A

FABRICANTE: Qlight Co. Ltd.

ESTE PRODUCTO DEBE SER
INSTALADO POR UN PROFESIONAL
VEASE INSTRUCTIVO Y GARANTIA EN
WWW.SYSCOM.MX ESTE PRODUCTO
TIENE UNA GARANTIA DE UN ANO
DESPUES DE SU VENTA

IMPORTADOR:

IMPORTADOR:

SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION,
S.A.DEC.V.

AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 805, COL.
CHIHUAHUA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIH.
MEXICO, C.P. 31000, RFC: SSC-840823-JT3,




